
Summit Oxygen ‘Everest’ Canule Nasale en Silicone

Information produit :

 Code Référence Produit - 1200  
 Description – 3,5 mm canule nasale en silicone   
 Longueur du tuyau – 1200 mm  
 Matériel – silicone transparent, 70 shore
 Non-stérile
 Autoclavable
 Pour  utilisation  avec  de  l’oxygène  de  qualité

médicale uniquement

Sans Latex 

Information produit :

 Code Référence Produit - 1800  
 Description – 3,5 mm canule nasale en silicone   
 Longueur du tuyau – 1800 mm  
 Matériel – silicone transparent, 70 shore
 Non-stérile
 Autoclavable
 Pour  utilisation  avec  de  l’oxygène  de  qualité

médicale uniquement

Sans Latex 

Information produit :

 Code Référence Produit – ET12  

 Description – 3.5mm Ø interne (6mm Ø externe)  
tube d’extension 

 Longueur du tuyau – 12 mètres  
 Matériel – silicone transparent, 70 shore
 Non-stérile
 Autoclavable
 Pour  utilisation  avec  de  l’oxygène  de  qualité

médicale uniquement
 Profil interne résistant aux pliures

Sans Latex 



 Attention :

 En présence  d’un  matériel  inflammable  et  d’une
source  d’inflammation,  l’oxygène  peut  causer  un
incendie  provoquant  de  sévères  blessures
corporelles ou la mort

NE FUMEZ PAS LORS DE
L‘UTILISATION D‘OXYGENE !

 NE PAS UTILISER près de flammes ou de sources
d’inflammation très chaudes.

 Ne pas stocker à la lumière du soleil.
 Ne pas stocker à température élevée.
 Stocker au sec.
 Ne pas utiliser  si  cet  emballage a été ouvert  ou

endommagé.
 
Instructions :

 Attacher  une  extrémité  au  tube  à  oxygène  au
débit-mètre  d’oxygène  et  l’autre  à  la  canule
d’oxygène.

 Régler le débit d’oxygène comme prescrit et placer
les  pointes  nasales  brièvement  sous  l’eau  pour
vérifier que l’oxygène circule convenablement. 

 Si aucune bulle n’apparaît dans l’eau, n’utilisez
pas la canule et vérifiez les connections.

 Si vous êtes sûr que l’oxygène circule bien, insérer
les pointes nasales dans les narines.

 Passer  les  2  tubes  en  silicone  au-dessus  des
oreilles et en dessous du menton. Utiliser l’anneau
d’ajustement pour adapter la canule afin que celle-
ci soit convenablement mise en place.

Hygiène  :  produit  convenant  en  autoclave.  En
absence  de  cette  possibilité,  suivre  les
instructions ci-dessous.

 Pour le désinfecter, le placer pendant 20 minutes
dans de l’eau distillée bouillante au moins toutes
les deux semaines ou plus souvent.

 Pour  le  sécher,  faire  passer  de l’oxygène  par  la
canule

 Ne pas utiliser la canule s’il  y a encore de l’eau
dans le tubage.

 Pour nettoyer la saleté en surface, frotter la canule
avec un chiffon humide contenant une solution à
faible teneur en détergent.

Débit : 1 – 10 litres par mn.

CE 0123

Distributeur exclusif :

’ - ’Parc d activités des Vallières  41, impasse de l industrie,  69530 Brignais, France
-Tél.: + 33 (0) 4.72.31.06.08  Fax : +33 (0) 4.72.31.60.39 

http:/www.micfrance.com


